
• 5500 ANSI  LUMEN
•  1 ,5X ZOOM
•  DIGITAL SHRINK 0 .75X
•  6 .000 STUNDEN LAMPENLEBENSDAUER
•  13% VERTIKALER LENS SHIFT
•  LAN CONTROL
• 2D KEYSTONE & CORNER F IT

FEATURE HIGHLIGHTS

Technische Daten

* Kontrastmessung nach Full On Full Off
** Die Lebensdauer der Lichtquelle ist abhängig von Umgebungsbedingungen sowie dem genutzten Lampenmodus. Modelländerungen und Irrtürmer vorbehalten.   
 

SU765 
BenQ DLP Projektor

Artikelnummer 9H.JKF77.24E
EAN Code 471 8755 07639 8
Typ DLP Single 0.67” WUXGA 
DMD Typ DC3 DMD Chip
Aufl ösung WUXGA 1920 x 1200
Lichtstärke 5500 ANSI Lumen
Kontrast* 10.000 : 1
Farben 1,07 Mrd.
Bildformate Physikalisch 16:10 (insgesamt 6 Formate wählbar)
Bilddiagonale 30”~300”
Throw Ratio 1.39~2.09
Zoom 1,5x
Lens Control Fixed Lens 
Lens Shift Vertikal 13%
Lichtquelle Lampe
Lebensdauer** Normal 3.500 Stunden / Eco 5.000 Stunden / SmartEco 6.000 Stunden
Keystone Korrektur 2D, Horiztonal / Vertikal  ± 30 Grad  
PC-Aufl ösung VGA (640 x 480) zu 4K (4096 x 2160)  
Eingangssignale Horizontal 15K ~ 102 kHz   
Eingangssignale Vertikal 23 ~ 120 Hz   
Kompatibel HDTV Kompatibel 480i, 480p, 576i, 567p, 720p, 1080i, 1080p
 Video Kompatibel NTSC, PAL, SECAM  
Lautsprecher 1x 5W
Feature 2D Keystone, HDMI/VGA Signal Power ON, LAN Control, Panel Key Lock, HDMI 2.0 (4K compability)
Abmessungen (B x H x T) 360 x 121 x 259 mm  
Gewicht 3,7 kg 
Netzspannung 100~ 240 V AC, 50/60 Hz
Energieverbrauch Max 440W / Normal 420W / Eco 330W 
Energieverbrauch Standby Normal < 0.5W / Network <2W 
Betriebsgeräusch 39 / 36 dBA
Betriebstemperatur 0 ~ 40ºC
Sprachen Arabisch / Bulgarisch / Kroatisch / Tschechisch / Dänisch / Niederländisch / Englisch / Finnisch / Französisch / Deutsch / Griechisch / Hindi / Ungarisch / 
 Italienisch / Indonesisch / Japanisch / Koreanisch / Norwegisch / Polnisch / Portugiesisch / Rumänisch / Russisch / einfaches Chinesisch / 
 Spanisch / Schwedisch / Türkisch / Thailändisch / Traditionelles Chinesisch (28 Sprachen) 
Zubehör Standard Optional
 Fernbedienung  Carry Bag 
 Netzkabel (1,8m) Spare Lamp Kit
 2x AAA Batterien QCast Mirrort (QP20)
 User Manual CD Instashow (WDC10)
 Installation Guide RS232 Kabel
 Garantieerklärung 3D Brille
Garantie 36 Monate



Deutschland 
BenQ Deutschland GmbH
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BenQ.at

Schweiz
BenQ Deutschland GmbH
Zweigniederlassung Baden
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BenQ.ch
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Sie sich bei Ihrem örtlichen Händler nach den 
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AbmessungenEin- und Ausgänge

Objektivdaten

Technische Zeichnungen
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USB (Type B)
HDMI 1
HDMI 2
Monitor out (D-sub 15pin)
PC in (D-sub 15pin)
LAN
USB (Type A)
3D Sync Out

DC 12V Trigger (3.5mm Jack)
Audio out (Mini Jack)
Audio in (Mini Jack) Speaker 5W 
Speaker 5W
RS-232
Audio L/R in (RCA)
Composite Video in (RCA)
Kensington anti-theft lock slot
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Maximum Zoom Minimum Zoom
Screen

Center of lens

Vertikal Offset AW

H

Projection distance
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